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Wszystkie oferowane przez nas bramy garażowe są zgodne  
z europejskimi standardami. Bramy GERDA są wyposażone 
w kompletny system zabezpieczeń, bez jakichkolwiek dopłat.
Seria bram G40 to ekonomiczne, ale trwałe i funkcjonalne  
rozwiązanie, świetnie sprawdzające się w obiektach deweloper-
skich.
Bramy z linii G60 gwarantują bardzo dobrą izolację termiczną, 
między innymi dzięki zastosowaniu ciepłych paneli o grubości 
60 mm. Będą doskonałe dla budynków o wysokich wymogach 
energooszczędności. 

Nasze rozwiązania ościeżnic i skrzydeł drzwiowych doskona-
le sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających obiek-
tach. Oferowane przez nas drzwi panelowe i metalowe mogą  
poszczycić się ponadprzeciętną trwałością, funkcjonalnością  
(np.: możliwością łatwego demontażu i wymiany panela drzwio-
wego) oraz swobodą aranżacji.

GERDA to również stolarka aluminiowa. Realizujemy ścianki  
działowe, drzwi, okna, witryny oraz przestrzenne zabudowy  
wewnętrzne i zewnętrzne, także w wersji przeciwpożarowej  
i dymoszczelnej oraz o podwyższonej odporności na włamanie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. 
Wysoką odporność na włamania uzyskujemy dzięki wewnętrznym 
odlewom lub płytkom stalowym poddawanym obróbce ciepl-
nej. Hartowana osłona wkładki bębenkowej zabezpiecza ją przed  
wyrwaniem i uniemożliwia jej przewiercenie.
System klucza generalnego, czyli MASTER KEY to rozwiązanie  
dedykowane obiektom użytkowym. Przy pomocy jednego  
klucza można otworzyć określoną liczbę zamknięć. Dzięki temu 
komunikacja wewnątrz obiektu jest prosta i szybka, a zarządzanie  
dostępami do stref i pomieszczeń niezwykle komfortowe.

DRZWI

BRAMY

ZAMKI I OKUCIA

STOLARKA ALUMINIOWA
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ZMIEŃ SWÓJ SMARTFON W INTELIGENTNY ZAMEK DO DRZWI

 � ANTYWŁAMANIOWA 
WKŁADKA BĘBENKOWA. 
NOWA KONSTRUKCJA 
WKŁADKI Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED OTWARCIEM 
METODĄ „BUMPINGU” ORAZ 
SKUTECZNYMI ROZWIĄZANIAMI 
CHRONIĄCYMI PRZED 
ROZWIERCENIEM.

 � WSUŃ ZAMEK NA WKŁADKĘ 
GERDA, DOPASUJ POZYCJĘ 
ZAMKA I ZAMOCUJ JEDNYM 
WKRĘTEM. TA CZYNNOŚĆ  
NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ  
2 MINUTY. SPRAWDŹ CZY 
PO PRZEKRĘCENIU GAŁKI 
WYSUWAJĄ SIĘ RYGLE.

 � POBIERZ APLIKACJĘ tedee 

Z APPLE STORE LUB GOOGLE 
PLAY. ZAREJESTRUJ SIĘ 
I WŁĄCZ BLUETOOTH, USŁUGĘ 
LOKALIZACJI I DOSTĘP DO 
INTERNETU. DODAJ ZAMEK 
I WPROWADŹ KOD  
AKTYWACYJNY.

 � ZNAJDŹ WOLNE GNIAZDKO 
ZASILANIA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ 
NAJBLIŻEJ ZAMKA tedee 
I PODŁĄCZ DO NIEGO BRIDGE. 
POZWOLI CI TO NA PEŁNĄ 
KONTROLĘ ZAMKA PRZEZ  
INTERNET, BEZ ZNACZENIA  
GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.

Otwieraj i zamykaj drzwi oraz sprawdzaj 
status zamka z dowolnego miejsca na 
świecie. Dzięki funkcji automatycznego 
otwierania nie musisz wyjmować smartfona 
z kieszeni czy torebki. Zamek sam wykryje 
Twoją obecność i wpuści Cię do domu. 
W analogiczny sposób możesz korzystać 
z funkcji samozamykania.

Inżynierowie Gerdy przy współpracy  
z Instytutem Badawczym z Korei Południowej  
opracowali dedykowany i bardzo wydajny  
akumulator o niewielkich rozmiarach. 
Bateria zapewnia mechanizmowi prąd 
na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie 
potrzeba ładowania, zamek sam Cię  
o tym poinformuje, baterię naładujesz  
w jedną noc.

Mechanizm napędzający zamek, to 
innowacyjna i opatentowana konstrukcja
opracowana przez inżynierów Gerdy. 
Oprogramowanie stworzyli eksperci IoT 
z firmy tedee. Dzięki intuicyjnej aplikacji 
możesz monitorować kto i kiedy zamykał 
lub otwie rał drzwi oraz przyznawać zdalnie 
wirtualne klucze.

ZESTAW CENA NETTO PLN

tedee PRO SMARTLOCK + tedee BRIDGE + WKŁADKI W KLASIE 6 2 030

OTWIERAJ DRZWI SMARTFONEM

WKŁADKA W KLASIE 6,
W ZESTAWIE

ZAINSTALUJ APLIKACJĘ 
NA SMARTFONIE

PODŁĄCZ
BRIDGE

ZAMONTUJ ZAMEK

tedee PRO

WYDAJNY AKUMULATOR GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

powered by    
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INSPIRUJĄCA

TERRA
paleta kolorów laminowanych

GALA
paleta kolorów lakierowanych RAL

BIAŁY
struktura perlista

RAL 3020
drobna struktura matowa

RAL 7043
drobna struktura matowa

RAL 9004
drobna struktura matowa

RAL 1013
drobna struktura matowa

Dostępna paleta 22 kolorów laminowanych znajduje się 
na stronach 108-109 Katalogu, w konfiguratorze wizualnym 
oraz w Salonach Sprzedaży. 

Dostępna paleta 30 kolorów lakierowanych RAL znajduje  
się w konfiguratorze wizualnym oraz w Salonach 
Sprzedaży.

DĄB TURNER
matowa struktura drewna

ORZECH ALPEJSKI
struktura drewna z połyskiem

ANTRACYT
struktura perlista

JASNY NIEBIESKI
struktura perlista

JASNY ZIELONY
struktura perlista

CIEMNY ZIELONY
struktura perlista
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KOLORYSTYKA

INTERGALACTICA
paleta kolorów lakierowanych metalicznych z efektem 3D

GALACTICA
paleta kolorów lakierowanych metalicznych

NIMBUS
drobna struktura metaliczna

SILVER SPARKLE
drobna struktura metaliczna

BLACK GREY
drobna struktura metaliczna

ROSSO 3601
drobna struktura metaliczna 3D

MARRONE 3606
drobna struktura metaliczna 3D

Dostępna paleta 25 kolorów lakierowanych 
metalicznych oraz 24 kolorów z efektem 3D  
znajduje się w konfiguratorze wizualnym oraz  
w Salonach Sprzedaży.

MICA 3602
drobna struktura metaliczna 3D

AZZURRO 3603
drobna struktura metaliczna 3D

MIDNIGHT
drobna struktura metaliczna
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NOWOŚCI W OFERCIE

bez dopłaty

Akcent klasyki i powiew elegancji!
 

Złoty kolor we wnętrzach, a w szczególności w detalach takich jak klamki i pochwyty to wyraźny  
i trwały trend, który od kilku lat zyskuje na popularności i wygląda na to, że zostanie z nami na dłużej.
W klamkach i pochwytach kolor złoty natychmiast podnosi prestiż drzwi, elewacji czy całego wnętrza 
– nadając mu wyraЃnowany charakter, stanowiąc jednocześnie wyrazisty akcent kolorystyczny.
Od teraz okucia drzwiowe z serii PRAGA i AMSTERDAM są dostępne w kolorze złotej anody W wykoń-
czeniU szczotkowanym. 
Okucia w kolorze złotym dedykujemy w szczególności dla wzorów Fargo, Jena, serii ELITE 3D, drzwi 
płaskich oraz wybranych wzorów serii TEMPO.

NOWY KOLOR OKUĆ  – ANODA ZŁOTA
dostępny dla serii okuć PRAGA i AMSTERDAM

ANODA CZARNA

ANODA PLATYNAANODA SREBRNA

ANODA ZŁOTA
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NOWOŚCI W OFERCIE

Poszerzamy możliwości konfiguracji 
drzwi z pochwytami.
 

Wykonane se stali nierdzewnej pochwyty MONACO i ROSTOCK 
to propozycja dla wymagających – w obu seriach istnieje  
możliwość wyboru spośród 4 dekoracyjnych insertów od 
frontu, a także opcji przycisku i podświetlenia LED od strony 
skrzydła. W obu seriach linia LED montowana jest pomiędzy 

wspornikami: w przypadku pochwytu MONACO jest to linia 
długości ok. 1 m, w ROSTOCK świecenie montowane jest na 
całej dugości – ok. 2 m. Obie serie dostępne są w kolorach: 
INOX i RAL 9005 (czarny). 
Pochwyty MONACO dostępne są w dwóch długościach:  
1500 mm i 1800 mm. Pochwyty ROSTOCK mają 2000 mm 
długości, 3 wsporniki montowane skrajnie na końcach i po-
środku i dostępne są dla drzwi otwieranych na zewnątrz  
o standardowej wysokości 2076 mm.

NOWE POCHWYTY MONACO I ROSTOCK
dostępne dla wszystkich serii drzwi

DĄB NATURALNY CORTEN FILO PECE LACOBEL CZARNY

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I  ROSTOCK INSERTY MONACO I  ROSTOCK

CZARNY RAL 9005INOX

MONACO INOX + FILO PECE MONACO INOX + CORTEN ROSTOCK INOX + DĄB NATURALNY ROSTOCK CZARNY RAL 9005 + CORTEN
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NOWE WZORY DRZWI

Wyjątkowe cechy i wysokie parametry 
techniczne wkładki EXXO w klasie 6.
teraz dostępne są przy zakupie drzwi 
do domów GERDA.

Od teraz seria drzwi OPTIMA została 
wzbogacona o możliwość zastosowania 
zawiasów drzwiowych z regulacją w trzech 
płaszczyznach.

Wkladka EXXO to produkt antywłamaniowy klasy PREMIUM. 
Nowa konstrukcja posiada ochronę przed otwieraniem przez 
bumping oraz skuteczne rozwiązania przeciwko rozwierceniu. 
W komplecie znajduje się 5 kluczy docelowych i 2 budowlane,  
które w łatwy sposób eliminują nieautoryzowany dostęp po 
zakończonym montażu lub remoncie. Kluczem docelowym 
zmieniamy kod wkładki w taki sposób, że nie może ona być 
otwarta przez klucz budowlany. Klucze docelowe wykonane są 
z nowego srebra – materiału o podwyższonej trwałości.

Dobrze znane i cenione rozwiązanie jakim jest zawias 3D po-
prawia właściwości użytkowe i ułatwia poprawny montaż za-
pewniający odpowiednią szczelność na obwodzie skrzydła.

Przedstawiamy nową linię produktową 
LINEA, w której skrzydło drzwiowe zdobione 
jest trwale zamocowanymi lamelami 
aluminiowymi w pełnej gamie kolorystycznej. 

Seria LINEA charakteryzuje się pionowymi listwami (lame-
lami), które tworzą na powierzchni skrzydła unikalny efekt 
wizualny. Naturalne światło delikatnie podkreśla ich trójwy-
miarowość, a nocne oświetlenie wydobywa dynamikę pio-
nowego wzoru. 
Konfigurując wygląd skrzydła drzwiowego, ilość i położenie 
lameli można dopasować do własnych potrzeb. 
Prezentowane tu wzory ROMA 1 i ROMA 2 doskonale łączą się  
z wbudowanymi pochwytami kieszeniowymi, które w dys-
kretny sposób akcentują wertykalny wzór. 
Pochwyty kieszeniowe wkrótce dostępne będą w ofercie.

NOWE WZORY 
DRZWI Z LAMELAMI

ROMA 1

WKŁADKA EXXO
dostępna dla wszystkich serii drzwi

ZAWIAS 3D
dostępna dla serii drzwi OPTIMA

50 zł 99 zł
dopłata netto dopłata netto 

ROMA 2

3D2D
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NOWE WZORY DRZWI

Wyjątkowe cechy i wysokie parametry 
izolacyjne w nowej odsłonie drzwi 
dwuskrzydłowych GERDA.

Seria produktowa Thermo PREMIUM 75 DUO to propozycja dla 
osób poszukujących drzwi do domu o wyjątkowych cechach 
wzorniczych i użytkowych, ale co więcej, o niestandardowych 
wymiarach. 
W dotychczasowej ofercie GERDA takie rozwiązanie można 
było znaleźć w drzwiach z serii OPTIMA 60 DUO, jednak w odpo-
wiedzi na rosnące zainteresowanie i wymagania użytkowników 
przeprowadzono upgrade do serii Thermo PREMIUM 75 DUO.  
Dział Rozwoju Produktu GERDA opracował drzwi o wysokich 
parametrach izolacji termicznej, z bogatym wyborem szyldów, 
pochwytów, klamek, możliwością wyboru pomiędzy zamkami 
ryglowymi a listwowymi, a także opcją montażu samozamy-
kacza ukrytego.
Drzwi DUO, w których zastosowano tzw. skrzydło bierne, mają 
dzięki temu większą szerokość całkowitą przejścia, którą użyt-
kujemy w momencie otwarcia obu skrzydeł drzwiowych. Jest 
to cecha niepowtarzalna na rynku stolarki drzwiowej, czyniąca 
drzwi z serii DUO produktem, który odpowiada na szczególne 
potrzeby użytkowe bez kompromisu w kwestii trwałości i bez-
pieczeństwa.

Konstrukcja skrzydła, ościeżnica aluminiowa ALUTHERM 75,  
ciepły próg z podwaliną klinarytową oraz 4 przylgi w obu 
skrzydłach, to wszystko składa się na współczynnik izolacji  
termicznej na poziomie już od U

D
 = 0,9 W/m2K. Zastosowane tu 

rozwiązania zapewniają nie tylko mniejsze straty ciepła zimą, 
ale także dają realne oszczędności w użytkowaniu klimatyzacji 
latem. Ościeżnica aluminiowa to sztywność i precyzja wymia-
rowa kompletnych drzwi. 
Skrzydło bierne blokowane jest zarówno w ościeżnicy jak i w 
progu przy pomocy kantrygla z regulowanym zaczepem,  
zapewniając tym samym stabilność konstrukcji i wieloletnią  
bezawaryjną pracę zamków zamontowanych w głównym 
skrzydle drzwiowym. W ofercie dostępne są 3 rozmiary skrzydła 
biernego: 30, 40 i 50 cm.
Seria DUO to także bogate portfolio kilkunastu cenionych  
za styl modeli drzwi dwuskrzydłowych pełnych i przeszklonych  
z serii CROSS LINE, AIR GLASS, QUADRO, ELITE 3D i TEMPO. 
Warto wspomnieć, że wybierając drzwi ze skrzydłem biernym 
w wersji przeszklonej, otrzymujemy ciekawą alternatywę dla 
drzwi z doświetlem bocznym.

NOWE WZORY DRZWI THERMO PREMIUM 75 DUO

SKRZYDŁO BIERNE 30 SKRZYDŁO BIERNE 40 SKRZYDŁO BIERNE 50
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RODZAJE WYKOŃCZEŃ

Przezierna graЃtowa szyba AIR GLASS nadaje niepowtarzalny wy-
gląd całym drzwiom. Krawędź przeszklenia zadrukowana jest ra-
strem w kolorze czarnym, taki wzór potocznie zwany jest "szybą 
samochodową". 
Technologia łączenia szyby z insertem QUADRO jest opatentowana. 

AIR GLASS

szyba AIR GLASS zlicowana z płaszczyzną drzwi

szyba AIR GLASS między insertami QUADRO

Inserty QUADRO wykonane są z pełnego proЃlu ze stali szlachetnej. 
Są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych. 
Mechaniczny montaż na zaczepach (bez użycia kleju) zapew-
nia trwałość mocowania. Inserty dostępne są w wersji szczot-
kowanej lub lakierowanej proszkowo (w standardzie RAL 9005).  
Wzory QUADRO są niepowtarzalne w swojej geometrycznej ele-
gancji. 

QUADRO

insert QUADRO na drzwiach pełnych

inserty QUADRO na drzwiach przeszklonych

szyba montowana pod płaszczyzną drzwi

SZYBA AIR GLASS POMIĘDZY INSERTAMI QUADRO 

SPOSÓB MONTAŻU INSERTU QUADRO

TŁOCZENIE SKRZYDŁA WĄSKĄ ROLKĄ CROSS LINE

W seriach drzwi AIR GLASS i QUADRO  
dostępne są trzy wzory ramek szybowych 
montowanych od strony wewnętrznej 
skrzydła drzwiowego. 
Aluminiowe ramki MODERN sprawdzą się 
w klasycznym wnętrzu.
Ramki serii X są płaskie, minimalistyczne,  
wykonane ze stali nierdzewnej, w wykoń-
czeniu szczotkowanym INOX lub lakiero-
wane na kolor czarny (RAL 9005).

RAMKI SZYBOWE

Zastosowana tu technologia tłoczenia skrzydła drzwiowego wą-
ską rolką pozwoliła na stworzenie eleganckich wzorów linearnych.

CROSS LINE

tłoczenie rolką

szyba CROSS LINE z aplikacją

RAMKA MODERN RAMKA XN RAMKA XB
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RODZAJE WYKOŃCZEŃ

Dekoracyjne ramki w drzwiach serii ELITE 3D mocowane są do 
skrzydła specjalnymi zaczepami. Ramki wykonane są z proЃli alu-
miniowych w kolorze skrzydła drzwiowego.

ELITE 3D

ramki ELITE 3D

Seria CLASSIC obejmuje rodzinę drzwi z dekoracyjnym głębokim 
tłoczeniem skrzydła. Pośród dostępnych wzorów są drzwi prze-
szklone i pełne, co daje dużą swobodę wyboru. Jako opcję na 
specjalne zamówienie Gerda wprowadza także głębokie tłocze-
nie na zewnątrz skrzydła.

CLASSIC

głębokie tłoczenie wewnętrzne

głębokie tłoczenie zewnętrzne

ramki szybowe PCV
GŁĘBOKIE TŁOCZENIE WEWNĘTRZNE

Wzory TEMPO to klasyczne połączenie praktyczności, funkcjonal-
ności oraz prostoty kształtów aplikacji. Aplikacje przyszybowe do-
stępne są w kolorach czarnym lub INOX. Aplikacje klejone są do 
powierzchni drzwi lub w tłoczenie.

TEMPO

aplikacja

tłoczenie

tłoczenie z insertem

aplikacja na drzwiach przeszklonych 

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

RAMKA CLASSIC

RAMKA MODERN

DRZWI LEWE DRZWI PRAWE
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W seriach drzwi przeszklonych: CROSS LINE, AIR GLASS, QUADRO  
i TEMPO montowany jest dwukomorowy pakiet szybowy z prze-
kładką termiczną. W komory pomiędzy szyby wtłoczony jest 
Argon, gaz szlachetny, który podwyższa wydajność termiczną 
całego przeszklenia. Szyby trwale zespolone czarną ramką 
międyszybową, uzyskują UG – współczynnik przenikania ciepła, 
na poziomie 0,6 W/m2K. Przestrzeń pomiędzy pakietem szybo-
wym i wypełnieniem skrzydła drzwiowego jest uszczelniona pia-
ną PUR. Tak wysokie standardy montażu chronią przed utratą 
ciepła zimą i wnikaniem ciepła latem, bez kompromisu wobec 
wzornictwa i stylu. W pakietach, zależnie od rozmiaru drzwi, sto-
sowane są szyby o grubości 6 mm i 4 mm.

Przykładowa budowa pakietu dla drzwi grubości 60 mm z szybą  
matową: 4MP/22Ar/5/24Ar/4MP (szyba zewnętrzna*/ramka+Argon 
/szyba środkowa/ramka+Argon/szyba wewnętrzna). 
 

Możliwe wykonania pakietów szybowych: Air Glass, matowy, 
matowy z paskami przeziernymi, matowy Cross Line, mira star, 
reЄex brąz, reЄex graЃt, reЄex czarny (antisol) oraz przezierny.

* Istnieje możliwość zamówienia pakietu z szybą P4.

W dwukomorowych pakietach szybowych doświetli aluminio-
wych stosowane są zespolone szyby bezpieczne, w których po-
między dwie szyby o grubości 3 mm wklejona jest warstwa folii 
PVB. W przypadku uderzenia w taЄę przytrzymuje ona popękane 
szkło i zapobiega jego rozsypaniu się. 
Podobnie jak w pakietach szklenia w skrzydłach drzwiowych, 
tutaj także w komory pomiędzy szyby wtłoczony jest Argon, gaz 
szlachetny, przez co doświetla uzyskują wskaźnik izolacji ter-
micznej UG = 0,6 W/m2K.
W ofercie dostępne są także doświetla antywłamaniowe RC2 
z szybą P4, w których w pakiecie szybowym zewnętrzna taЄa 
składa się z dwóch warstw szkła o grubości 4 mm i z wklejonych 
pomiędzy nie czterech warstw folii zabezpieczającej.

Możliwe wykonania pakietów szybowych doświetli: matowy, 
mira star, reЄex brąz, reЄex graЃt, reЄex czarny (antisol) oraz 
przezierny.

PAKIET SZYBOWY

SZKLENIA

PAKIET SZYBOWY SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

PAKIET SZYBOWY 
DOŚWIETLA
(kolorystyka 
elementów
poglądowa)

PROFIL DOŚWIETLA

USZCZELKA

USZCZELKA PRZYSZYBOWA

PROFIL OŚCIEŻNICY DRZWI

PRZEKŁADKA TERMICZNA

USZCZELKA OŚCIEŻNICY

PAKIET SZYBOWY

USZCZELKA DOŚWIETLA

 DRZWI DO DOMÓW12



Współczynnik przenikania ciepła (UD) wskazuje ile energii cieplnej 
przeniknie przez drzwi (włącznie z ościeżnicą). Na podstawie 
tego współczynnika możemy określić straty cieplne osobno dla 
danej przegrody. Ubytek choćby małej ilości, przekłada się na 
wyższy rachunek za ogrzewanie. Wartość tego współczynnika 
zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są 
drzwi. Drzwi zewnętrzne Ѓrmy Gerda spełniają aktualne normy 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz stalowo-
drewnianych i aluminiowych ościeżnic.
Drzwi Gerda, w zależności od zastosowanych komponentów mogą 
osiągać różne poziomy współczynnika izolacyjności:
– drzwi izolacyjne
– drzwi energooszczędne
– drzwi pasywne
Podstawowe drzwi w ofercie tzw. drzwi izolacyjnych charakteryzują 
się współczynnikiem poniżej 1,3 W/m2K. Zastosowana została tutaj 
ościeżnica stalowa PERFOTHERM® z perforacją termiczną, uszczelką 
i  progiem. Drzwi energooszczędne Optima 60 i Thermo Premium 60, 
posiadają współczynnik od 0,9 W/m2K w przypadku zastosowa nia 
ciepłej ościeżnicy aluminiowej ALUTHERM z wypełnieniem komory 
termicznej i uszczelką oraz 1,0 W/m2K przy zastosowaniu ościeżnicy 
DUOTHERM (ciepłej ościeżnicy stalowo-drewnianej z perforacją 
termiczną i uszczelką).
Drzwi pasywne to drzwi, których celem jest przede wszystkim 
maksymalna oszczędność energii przy jednoczesnym podniesieniu 
komfortu mieszkania. Pozwalają gromadzić energię wewnątrz 
pomieszczenia, co prowadzi do bezpośredniej oszczędności. 
Drzwi Thermo Premium 75, charakteryzują się współczynnikiem 
przenikania od 0,79 W/m2K. Współczynnik przenikalności cieplnej 
dotyczy drzwi pełnych przy zastosowaniu ciepłej ościeżnicy 
aluminiowej ALUTHERM.
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EVO 5 100.000 12 poziomy
nawiercany 9.300.000 C C ✔ ✔ ✔ 5+2 karta

kodowa 2 ✕ ✕

EXXO 6 100.000 9
poziomy

nawiercany 450.000 D C ✔ ✔ ✔ 5+2 karta
kodowa 2 ✔ 50

VITA 6 100.000 6
pionowy 

nacinany 100.000 D C ✔ ✔ ✔ 5+2 karta
bezpieczeństwa 5 ✔ 180

CO WARTO WIEDZIEĆ O DRZWIACH

IZOLACJA TERMICZNA

To parametr, który określa drzwi potocznie zwane antywłama-
niowymi. Takie drzwi posiadają specjalną, solidną konstrukcję  
mającą m.in. na celu znaczne utrudnienie wycięcia w nich  
otworu, zapobiegając nieuprawnionemu wejściu. Drzwi GERDA 
standardowo wyposażone są w dwa solidne zamki z wielopunk-
towym systemem ryglowania. Istotnym elementem są bolce  
antywyważeniowe, których zadaniem jest niedopuszczenie do 
wyważenia skrzydła drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów. 
Drzwi GERDA przechodzą badania odporności na włamanie 
i legitymują się klasami odporności na włamanie od RC2 do 
RC3. Zastosowanie drzwi w wyższej klasie, zwiększa poziom bez-
pieczeństwa osób i mienia w domu.

ODPORNOŚĆ NA 
NIEAUTORYZOWANE
DZIAŁANIE 

KLASA RC2 KLASA RC3

SZCZYPCE ✔ ✔

KLIN ✔ ✔

MŁOTEK ✔ ✔

WKRĘTAK
DŁUGOŚCI 35 cm

✕ ✔

ŁOM STALOWY 
DŁUGOŚCI 65 cm

✕ ✔

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

WKŁADKI ZAMKÓW

BRAK

IZOLACJI

1,3
 W

/m
2
K

0,
7 W

/m
2
K

1,3 W/m2K 

CZYSTE

POWIETRZE

THERMO PRIME 75

THERMO PREMIUM 75

THERMO PREMIUM 75
DUO

THERMO PREMIUM 60

OPTIMA 601,0
 W

/m
2
K
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IZOLACJA TERMICZNA
WARTOŚCI UD DLA DRZWI REFERENCYJNYCH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75
DRZWI PEŁNE 0,79 W/m2K

DRZWI PRZESZKLONE 0,9 W/m2K  

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 75 mm

ROZMIARY DRZWI 80 . 90N . 90E . 100E*

LINIE WZORNICZE CROSS LINE . AIR GLASS . QUADRO . ELITE 3D . TEMPO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA RAMIAK Z DREWNA + PIANA PUR

NIESTANDARDOWY ROZMIAR DRZWI WYSOKOŚĆ DO 2400 mm
SZEROKOŚĆ DO 1130 mm

THERMO PRIME 75



*  DOPŁATA

od 5369 zł
OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75 

DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

U
D
 = 0,79 / 0,9 W/m2K RC2

Zamek tedee PRO + bridge*

Regulowany zaczep 
zapadki

Skrzydło z przegrodą 
termiczną

Zawiasy 3D z nasadkami
w kolorze okuć

OŚCIEŻNICA STALOWA 
DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

×

OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75

Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.

Ościeżnica ALUTHERM 75

7
5

 m
m7
7

 m
m

Regulowane zaczepy haków

Zamek listwowy:
5-punktowy hakowy lub
3-punktowy automatyczny

Szyld pierścieniowy
dla drzwi z pochwytem*

Kompozytowy łącznik 
progu z windstopperem

4 przylgi skrzydła

Ościeżnica ALUTHERM 75

Ciepły próg aluminiowy
z podwaliną podprogową 
klinarytową, h=35 mm

Bolce
antywyważeniowe

Przylga dolna, uszczelka 
szczotkowa PRIME

Taśmy ciepłego montażu*

3D

Do wyboru szyld długi 
Praga lub dzielony Bergen

Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)

DRZWI DO DOMÓW 15
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IZOLACJA TERMICZNA
WARTOŚCI UD DLA DRZWI REFERENCYJNYCH 
OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75* 
DRZWI PEŁNE 0,79 W/m2K 

DRZWI PRZESZKLONE 0,85 W/m2K  

OŚCIEŻNICA DUOTHERM 75
DRZWI PEŁNE 0,87 W/m2K

DRZWI PRZESZKLONE 0,98 W/m2K

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2 / RC3**

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 75 mm

ROZMIARY DRZWI 80 . 90N . 90E . 100E*

LINIE WZORNICZE CROSS LINE . AIR GLASS . QUADRO . ELITE 3D . TEMPO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA RAMIAK Z DREWNA + EKSPANDOWANY POLISTYREN

NIESTANDARDOWY ROZMIAR DRZWI WYSOKOŚĆ DO 2400 mm
SZEROKOŚĆ DO 1130 mm

THERMO PREMIUM 75
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Bolce antywyważeniowe

Przylga dolna,
uszczelka szczotkowa 

Skrzydło z przegrodą 
termiczną

Ościeżnica DUOTHERM 75

Ościeżnica DUOTHERM 75

od 3699 zł
OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75* 
DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

U
D
 = 0,79 / 0,85 W/m2K RC2 / RC3**

OŚCIEŻNICA DUOTHERM 75
DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

U
D
 = 0,87 / 0,98 W/m2K 

OŚCIEŻNICA DUOTHERM 75

Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.

Zamek dodatkowy ryglowy

Zamek główny ryglowy

4 przylgi skrzydła

Do wyboru szyld długi 
Praga lub Bergen

Zamek listwowy 
3-punktowy 2-hakowy

Zamek listwowy 
3-punktowy
automatyczny

Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)

Zawiasy 3D z nasadkami
w kolorze okuć

3D

Regulowany zaczep 
zapadki

Ciepły próg aluminiowy
z podwaliną podprogową 
klinarytową, h=35 mm

Taśmy ciepłego montażu*

Ościeżnica ALUTHERM 75*

7
5

 m
m8
5

 m
m

Kompozytowy łącznik 
progu z windstopperem

Zamek tedee PRO + bridge*

7
5

 m
m7
7

 m
m
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IZOLACJA TERMICZNA
WARTOŚCI UD DLA DRZWI REFERENCYJNYCH 
OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75  
 DRZWI PEŁNE (OBA SKRZYŁA) 0,91 W/m2K

DRZWI PRZESZKLONE (OBA SKRZYDŁA) 0,94 W/m2K

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2**

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 75 mm

ROZMIARY DRZWI 80 . 90N . 90E . 100E*

ROZMIARY DRZWI BIERNYCH 30 . 40 . 50

LINIE WZORNICZE CROSS LINE . AIR GLASS . QUADRO . ELITE 3D . TEMPO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA RAMIAK Z DREWNA + EKSPANDOWANY POLISTYREN

DRZWI WYŻSZE DRZWI Z ZAMKIEM LISTWOWYM DO 2400 mm
DRZWI Z ZAMKIEM RYGLOWYM DO 2087 mm

THERMO PREMIUM 75 DUO
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Zawiasy 3D z nasadkami
w kolorze okuć

3D

Kantrygiel centralny 
w skrzydle biernym

od 6868 zł
OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75 

DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

U
D
 = 0,91 / 0,94 W/m2K RC2**

OŚCIEŻNICA ALUTHERM 75

Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.

Regulowane zaczepy 
zamka listwowego

Zaczep zapadki 
w skrzydle biernym

Regulowany zaczep 
kantrygla skrzydła 
biernego w progu

Taśmy ciepłego montażu* Zamek tedee PRO + bridge*

Ościeżnica ALUTHERM 75

OŚCIEŻNICA STALOWA 
DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

Ciepły próg aluminiowy
z podwaliną podprogową 
klinarytową, h=35 mm

Bolce
antywyważeniowe

Przylga dolna, uszczelka 
szczotkowa PRIME

4 przylgi w obu skrzydłach Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)

Zamek dodatkowy ryglowy

Zamek główny ryglowy

Zamek listwowy 
3-punktowy 2-hakowy

Zamek listwowy 
3-punktowy
automatyczny

Ościeżnica ALUTHERM 75

7
5

 m
m7
7

 m
m

**  DRZWI Z ZAMKIEM LISTWOWYM

×
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IZOLACJA TERMICZNA WARTOŚCI UD
DLA DRZWI REFERENCYJNYCH OTWIERANYCH 
DO WEWNĄTRZ

OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60*
DRZWI PEŁNE 0,86 W/m2K 

DRZWI PRZESZKLONE 0,95 W/m2K

OŚCIEŻNICA DUOTHERM 60 
DRZWI PEŁNE 0,94 W/m2K  

DRZWI PRZESZKLONE 1,1 W/m2K

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2 / RC3**

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 60 mm

WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW

OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60*
DRZWI PEŁNE 30 dB 

DRZWI PRZESZKLONE 31 dB

OŚCIEŻNICA DUOTHERM 60 
DRZWI PEŁNE 31 dB 

DRZWI PRZESZKLONE 31 dB

ROZMIARY DRZWI 80 . 90N . 90E . 100E*

LINIE WZORNICZE CROSS LINE . AIR GLASS . QUADRO . ELITE 3D . TEMPO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA RAMIAK Z DREWNA + EKSPANDOWANY POLISTYREN

NIESTANDARDOWY ROZMIAR DRZWI WYSOKOŚĆ DO 2400 mm
SZEROKOŚĆ DO 1130 mm

THERMO PREMIUM 60



*  DOPŁATA **  TYLKO DRZWI PEŁNE,  DOPŁATA DRZWI DO DOMÓW 21

od 3299 zł
OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60* 
DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

U
D
 = 0,86 / 0,95 W/m2K RC2 / RC3**

OŚCIEŻNICA DUOTHERM 60
DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

U
D
 = 0,94 / 1,1 W/m2K 

OŚCIEŻNICA DUOTHERM 60

Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.

Bolce antywyważeniowe

Przylga dolna,
uszczelka szczotkowa 

Ościeżnica DUOTHERM 60

Zamek dodatkowy ryglowy

Zamek główny ryglowy

Kompozytowy łącznik 
progu z windstopperem

4 przylgi skrzydła

Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)

Zawiasy 3D z nasadkami
w kolorze okuć

3D

Regulowany zaczep 
zapadki

Ciepły próg aluminiowy
z podwaliną podprogową 
klinarytową, h=35 mm

Taśmy ciepłego montażu*

Do wyboru szyld długi 
Praga lub Bergen

Ościeżnica ALUTHERM 60*

7
7

 m
m

6
0

 m
m

Ościeżnica DUOTHERM 60

8
5

 m
m

6
0

 m
m

Zamek listwowy 
3-punktowy 2-hakowy

Zamek listwowy 
3-punktowy
automatyczny

Zamek tedee PRO + bridge*
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IZOLACJA TERMICZNA
WARTOŚCI UD DLA DRZWI REFERENCYJNYCH 
OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60* 
 DRZWI PEŁNE 1,1 W/m2K

DRZWI PRZESZKLONE 1,2 W/m2K

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM 60
DRZWI PEŁNE 1,1 W/m2K 

DRZWI PRZESZKLONE 1,3 W/m2K  

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI RC2 / RC3**

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 60 mm

WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW

OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60*
DRZWI PEŁNE 36 dB 

DRZWI PRZESZKLONE 30 dB

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM 60 
DRZWI PEŁNE 36 dB 

DRZWI PRZESZKLONE 30 dB

ROZMIARY DRZWI 80N . 80 . 90N . 90E . 100E*

LINIE WZORNICZE CROSS LINE . TEMPO . CLASSIC

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA RAMIAK Z DREWNA + EKSPANDOWANY POLISTYREN

DRZWI WYŻSZE DO 2200 mm

OPTIMA 60
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Ościeżnica 
PERFOTHERM 60

od 2649 zł
OŚCIEŻNICA ALUTHERM 60* 
DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

U
D
 = 1,1 / 1,2 W/m2K RC2 / RC3**

   

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM 60
DRZWI PEŁNE / PRZESZKLONE

U
D
 = 1,1 / 1,3 W/m2K 

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM 60

Cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 5 oraz zestaw montażowy.

Do wyboru NOWY szyld 
długi Praga lub Bergen

Zamek dodatkowy ryglowy

Zamek główny ryglowy

Rygiel pionowy*

Bolce antywyważeniowe

Wkładka w klasie 5
(5 kluczy + budowlane)

Zawiasy 2D z nasadkami
w kolorze okuć

2D

Podwalina podprogowa
klinarytowa, h=35 mm
PERFOTHERM 60 opcja*
ALUTHERM 60 standard

Taśmy ciepłego montażu*
Zamek pomocniczy ryglowy*

3 przylgi skrzydłaOścieżnica ALUTHERM 60*

7
7

 m
m

6
0

 m
m

Regulowany zaczep 
zapadki

Zamek tedee PRO + bridge*Ościeżnica PERFOTHERM 60

8
5

 m
m

6
0

 m
m

Zawiasy 3D z nasadkami
w kolorze okuć*

3D
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MATOWA CROSS LINE MATOWAPRZEZIERNA REFLEX GRAFITREFLEX BRĄZ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5,  ZESTAW MONTAŻOWY) DRZWI DO DOMÓW28

REFLEX CZARNY ANTISOL MIRA STAR LUSTRO

CROSS 
LINE

TŁOCZENIE
ROLKĄ

APLIKACJA NA 
PŁASZCZYŹNIE

DRZWI

CROSS 
LINE

SZYBY

CLA B VIDAR 1 B

CLB VIDAR 2

CENNIK NETTO PLN OPTIMA 60 THERMO 
PREMIUM 60

THERMO 
PREMIUM 75

THERMO 
PRIME 75

CLA VIDAR 1 • CLA B VIDAR 1 B  4 749  5 399  5 799  7 469
CLB VIDAR 2 • CLB B VIDAR 2 B  4 749  5 399  5 799  7 469
CLC VIDAR 3 • CLC B VIDAR 3 B  4 749  5 399  5 799  7 469

STANDARDOWE WYMIARY DRZWI

SZEROKOŚĆ DRZWI 90N 90E 100E*

WYSOKOŚĆ DRZWI (DUOTHERM, PERFOTHERM • ALUTHERM) 2076 mm • 2087 mm

CROSS LINE    VIDAR

AMSTERDAM • MONTREAL • MONACO
POCHWYT***

1500 mm  820 

1800 mm  880 

AMSTERDAM • MONTREAL 
POCHWYT Z PRZYCISKIEM****

1500 mm  1 700 
1800 mm  1 750 

MONACO 
POCHWYT Z PRZYCISKIEM****

1500 mm  1 700 
1800 mm  1 750 

MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM 
ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****

1500 mm  2 658 
1800 mm  2 718 

MONACO POCHWYT Z APLIKACJĄ  
Z PRZYCISKIEM ORAZ 
PODŚWIETLENIEM LED, 
CZARNY RAL 9005*****

1500 mm  3 598 

1800 mm  3 818 

ROSTOCK POCHWYT 
DŁUGOŚĆ 2000 mm 
Z PRZYCISKIEM 
I PODŚWIETLENIEM LED*****

INOX  2 908 
RAL 9005
CZARNY  2 908 

ROSTOCK POCHWYT
DŁUGOŚĆ 2000 mm 
Z APLIKACJĄ I PRZYCISKIEM 
ORAZ PODŚWIETLENIEM LED*****

INOX  3 898 
RAL 9005
CZARNY  3 948 

SZYLD PIERŚCIENIOWY DLA DRZWI  
Z POCHWYTEM I ZAMKIEM LISTWOWYM
NIEDOSTĘPNE DLA THERMO PREMIUM 
OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

bez 
dopłaty

ZESTAW tedee PRO 2 030

KLAWIATURA tedee 487

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee 194

DOPŁATY NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA 890
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA • GALA OPEN 1 090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA 1 290
DRZWI DWUKOLOROWE LAKIEROWANE, PALETA GALA 650
DRZWI WYŻSZE CO 50 mm
TYLKO DLA VIDAR 2
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ ALUTHERM
DOSTĘPNE KOLORY: TERRA 
(FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB), 
GALA, GALA OPEN, GALACTICA, 
INTERGALACTICA

SZER. DO 1130 mm 350
WYS. DO 2240 mm 440
WYS. DO 2340 mm 680
WYS. DO 2400 mm 1 000

OŚCIEŻNICA ALUTHERM
THERMO PREMIUM, OPTIMA 950
OŚCIEŻNICA PERFOTHERM XL, DUOTHERM XL
THERMO PREMIUM, OPTIMA 260

DRZWI DWUKOLOROWE, PALETA TERRA 500
WKŁADKA VITA 
W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA 190

WKŁADKA EXXO 
W KLASIE 6 W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA 50
ZAWIAS 3D 
OPTIMA 99

KONTAKTRON MAGNETYCZNY 120

ROZMIAR 100E 350 
SAMOZAMYKACZ UKRYTY 
THERMO PREMIUM, THERMO PRIME  1 300 

ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V 280 

ZASILACZ IMPULSOWY 24V 135 
TAŚMY CIEPŁEGO MONTAŻU  225  
PODWALINA KLINARYTOWA 
H=70-250 mm  od 150  

SKRACANIE DRZWI
VIDAR 2 (10, 20, 30, 40 mm)  230  

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2** OPTIMA 60 THERMO 
PREMIUM 60

THERMO 
PREMIUM 75

THERMO 
PRIME 75

SKRZYDŁO PRZESZKLONE SPEŁNIAJĄCE 
WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE • • • •

WZÓR DWUSTRONNY
PRZYLGI SKRZYDŁA 3 4 4 4

OŚCIEŻNICA PERFOTHERM 60 DUOTHERM 60 DUOTHERM 75 ALUTHERM 75
ZAWIASY Z OSŁONKAMI W KOLORZE OKUĆ 2D 3D 3D 3D
PRÓG ALUMINIOWY CIEPŁY PRÓG Z PODWALINĄ KLINARYTOWĄ H=35 mm

OKUCIA SZYLDY DŁUGIE PRAGA LUB BERGEN
SZYLDY DŁUGIE 

PRAGA LUB 
DZIELONE BERGEN

ZAMKI RYGLOWE 
WKŁADKI W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA ZW 1000 ZW 1000 ZW 2000 ×

ZAMKI LISTWOWE ×
3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY 

LUB
3-PUNKTOWY 2-HAKOWY

3-PKT. 
AUTOMATYCZNY LUB 
5-PKT. 4-HAKOWY

WKŁADKI GERDA EVO, KLASA 5
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI W STANDARDZIE OD ROZMIARU WKŁADKI 35/35

* DOPŁATA
** DLA DRZWI PRZESZKLONYCH RC2N
*** ZALECANY ELEKTROZACZEP
**** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM, ZALECANY ZAKUP ZASILACZA
***** NIEZBĘDNY ELEKTROZACZEP ORAZ DOSTOSOWANIE DRZWI DO POCHWYTU Z PRZYCISKIEM I  PODŚWIETLENIEM, ZALECANY ZAKUP 
ZASILACZA


































































































































































































